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Equipamentos de Bloqueio

FT 2.1.8 — Bloqueio de valvula volante

Especificagao

Propriedades

O bloqueio de valvula volante deve ser leve e robusta e permitir uma facil colocagao;
Deve ser possivel encravar o bloqueio de valvula volante com um cadeado ou gancho;

O bloqueio de valvula volante deve possuir uma boa resisténcia contra a temperatura, corrosao,
quimicos, humidade, calor, frio e raios UV;

O bloqueio de valvula volante deve existir disponivel em varios tamanhos. O tamanho pretendido
deve ser especificado na encomenda, por exemplo (A/B/C). 76mm/15mm/28mm,
127mm/38mm/39mm, 170mm/64mm/48mm, 254mm/90mm/62mm e 355mm/95mm/68mm.

Fornecimento

Devem ser fornecidos em caixas individuais. O exterior da embalagem deve conter o nome do
fabricante ou do fornecedor, a classe, a dimenséo e a quantidade.

Deve vir acompanhado de instrugdes de utilizagdo na lingua do pais destinatario.

Utilizacao

O bloqueio de valvula volante é utilizado como acessorio para bloqueio de valvulas volantes.
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- O bloqueio de valvula volante ndo deve apresentar qualquer defeito aparente que ponha em causa
as suas caracteristicas ou operacgao.

Manutencao
Com exposigao do bloqueio de valvula a poeiras, particulas e produtos quimicos, estes agentes poderao
se depositar no seu interior, podendo colocar em causa o seu correto funcionamento.

E recomendado uma limpeza periédica com ar comprimido para evitar a sedimentacéo de poeiras no seu
interior.

EDP/SSBC Edi¢ao: Janeiro 2024
FT 2.1.8 — Bloqueio de Valvula volante — R1 Pagina 2 de 2



