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Equipamentos de Bloqueio

FT 2.1.7 — Bloqueio de Disjuntores

Disjuntores universais Disjuntores grandes
Tipo A Tipo B

Especificagao

Propriedades

- O bloqueio de disjuntores deve ter dois tamanhos distintos que permita bloquear disjuntores
universais e disjuntores grandes;

- Deve ser possivel encravar o bloqueio de disjuntores com um cadeado ou gancho;

- O bloqueio de disjuntores deve possuir uma boa resisténcia contra a corroséo, quimicos, humidade,
calor, frio e raios UV.

- O'tipo de bloqueio de disjuntores pretendido deve ser especificado na encomenda: por exemplo Tipo
A ou Tipo B.

Fornecimento

- Devem ser fornecidos em caixas individuais. O exterior da embalagem deve conter o nome do
fabricante ou do fornecedor, a classe, a dimenséo e a quantidade.

- Deve vir acompanhado de instru¢des de utilizagado na lingua do pais destinatario.

Utilizacao

- O bloqueio de disjuntores é utilizado como acessorio para bloqueio de disjuntores.
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Verificagdao e Controlo
QUANDO Antes e depois de usar Uma vez por ano
POR INICIATIVA DE O utilizador A hierarquia
POR QUEM O utilizador Prevencéo e Seguranga
como Visual Visual

- O bloqueio de disjuntores ndo deve apresentar qualquer defeito aparente que ponha em causa as
suas caracteristicas ou operagao.

Manutencao
Com exposigdo do bloqueio de disjuntores a poeiras, particulas e produtos quimicos, estes agentes
poderao se depositar no seu interior, podendo colocar em causa o seu correto funcionamento.

E recomendado uma limpeza periédica com ar comprimido para evitar a sedimentac&o de poeiras no seu
interior.
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