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Trabalhos Elétricos

FT 2.0.4 — Anteparo Isolante

Especificagao

- Anteparo constituido por duas placas de policarbonato unidas por sobreposi¢cao, com dois anéis de
preensao do mesmo material e a possibilidade de serem fixados, com parafusos isolantes, em varias
dimensoes.

- Com caracteristicas dielétricas adequadas a sua utilizagdo em instalagdes MT, determinadas por
ensaio de acordo com as normas de referéncia CE|l 60060-1-Definicdes gerais e requisitos de ensaio
e CEIl 60243-1-Métodos de ensaio para determinar a rigidez dielétrica de isolantes sdlidos:

Dimensodes:
o Comprimento minimo (recolhido) 700mm
o Comprimento maximo (estendido) 1000mm
o Largura 600mm

o [Espessura 5mm

Fornecimento
- O Anteparo Isolante deve ser fornecido acompanhado de documentagéo técnica e instrugdes de
utilizagédo na lingua do pais destinatario.

- O Anteparo Isolante deve estar marcado de forma clara e duravel com o nome do fabricante, o més
e ano de fabrico, a tensdo de isolamento e as Normas a que obedece o seu fabrico e ensaios.

- O anteparo devera ser fornecido com todos os furos preenchidos com parafusos isolantes.

EDP/SSBC Edigao: Fevereiro 2024
FT 2.0.4 — Anteparo isolante — R7 Pagina 1 de 3



DPS 38.008-11 EDP @ edp

Catalogo de Equipamentos e Materiais de
Protecao
Utilizacao
- O Anteparo Isolante ¢ utilizado para delimitar a Zona de Trabalhos, eliminando os riscos de vizinhanca
de pecas nuas em tensao.

- O Anteparo isolante é para uso exclusivo em instalagdes interiores, sendo a sua utilizagéo interdita
em instalagdes exteriores.

- O Anteparo através dos seus parafusos deve ser ajustado ao local onde vai ser instalado e
previamente a sua colocagédo, todos os furos disponiveis devem estar preenchidos com parafusos
isolantes.

- Todos os trabalhos executados na zona balizada pelo Anteparo isolante serdo executados por
técnicos com habilitagao para trabalhos na vizinhanga de tensao e, sempre, vigiados pelo responsavel
de trabalhos.

- Exemplos de aplicacao: para deter um gesto involuntario ou a penetragéo de uma peca de ferramenta
na zona interdita, no decorrer de trabalhos ou operagdes (fora de tensado) de ligagao/desligacéo de
cabos subterraneos em celas de postos de transformacéo.

Exemplos de utilizagao

Previamente a colocacao do anteparo,
consignar o elemento de rede.

Na colocacgao do anteparo isolante o
operador posiciona-se sobre um tapete
isolante (FT 2.0.1), ou estrado isolante
(FT 2.0.2) e utiliza uma vara de gancho
conforme FT 02-MT, com os
movimentos controlados.

Colocado o anteparo isolante, ficam
criadas as condi¢des para considerar a
zona de trabalhos delimitada e, por ex.:
o  Ligar/Desligar cabos;

o Medir resisténcias de
isolamentos;
o Reparar caixas terminais.
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Habilitagcao dos executantes

Antes do inicio dos trabalhos para a colocagao de anteparos o responsavel de trabalhos, ou o responsavel
de consignacao se for o caso, deve instruir os executantes sobre a manutengao das distancias de
segurancga e as medidas adotadas para assegurar essas distancias.

A colocagéo de anteparos deve ser realizada consoante o tipo de intervencéo, seja fora de tenséo, em
tensao ou na vizinhanga.

Se a colocacgao dos anteparos for feita com a instalagdo em tensao:
- E os executantes tiverem a necessidade de se posicionar no interior do limite da zona vizinhanga

(zona de trabalhos em tens&o e zona de vizinhanga) a intervengéo deve ser feita de acordo com as
regras TET, por profissionais habilitados;

- E os executantes atuarem a partir do exterior da zona de vizinhanca devem possuir habilitagao para
trabalhos na zona de vizinhanga e os trabalhos devem decorrer com uma vigilancia adequada por
pessoa instruida designada para o efeito.

Verificagao e Controlo

QUANDO Antes e depois de usar Uma vez por ano

POR INICIATIVA DE O utilizador A hierarquia

POR QUEM O utilizador Laboratério

COMO Visual Ensaio de Isolamento
Manutencgao

- Antes de usar: limpar a placa com um pano siliconizado e cobrir com silicone.
- Cada trés meses: lavar a placa com agua e sabao ou detergente.

- No transporte o anteparo devera ser protegido com invélucro adequado.
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