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Trabalhos Elétricos

FT 2.0.9 — Equipamento de Ligacao a Terrae em C.C.
para PT

Especificagao

- Equipamento de ligagdo a terra e em curto-circuito (C.C.) portatil para corrente de curto-circuito
minima de 8,0 kA/s, de acordo com a norma EN 61230.

o Composto por:

o

3 pincas de aperto mecanico, para ligagdo aos barramentos com abertura até 25 mm;

* Aspingas de ligagédo aos barramentos, em opgéo, podem ser do tipo orientaveis, com
abertura a definir;

o 1 acessorio de ligagéo a terra com abertura até 40 mm;

o Conjunto de cabos de cobre, com isolamento incolor, extra flexivel de secgdo minima 35 mm2
e de comprimento a definir;

o 1 vara isolante (conforme FT 2.0.3) com comprimento minimo de 1,35 m, para aperto das
pingas de ligagcado aos barramentos.

- Deve ser fornecido devidamente acomodado em embalagem apropriada que permita o seu
armazenamento e transporte nas melhores condigdes de protegdo e manutengdo do mesmo.

Fornecimento
- O fornecimento do equipamento deve ser acompanhado de documentacgéao técnica e instrugcbes de
utilizagcado em lingua do pais destinatario.

- O equipamento deve estar marcado, de forma clara e duravel, com a marcacao "CE", o més e ano
de fabrico, o tipo de material utilizado na fabricagdo e o nimero de série ou lote de fabrico.
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Normas aplicaveis

- EN 61230:2008 - Live working - Portable equipment for earthing or earthing and short-circuiting

Utilizacao

- Trabalhos fora de tensao em instalagdes elétricas MT para ligagdo dos condutores a terra.

Verificagao e Controlo

QUANDO Antes e depois de usar Uma vez por ano
POR INICIATIVA DE O utilizador Unidade Operacional
POR QUEM O utilizador O utilizador

como Visual e teste manual Visual e teste manual

- Nao utilizar o equipamento caso este apresente danos visiveis.

- Sempre que o equipamento seja utilizado, devem ser verificadas as seguintes caracteristicas do
mesmo:

o Auséncia de danos visiveis no equipamento (quebras, fissuras e envelhecimento precoce);
o Fixagéo dos condutores as pingas e ao ligador de terra em bom estado;

o Bom estado dos condutores e das bainhas exteriores;

o Auséncia de reparag¢des improvisadas;

o Auséncia de sujidade de comprometa o funcionamento do equipamento.

Manutencgao
- O equipamento nao deve ser exposto desnecessariamente ao calor, a luz ou a humidade, nem deve
entrar em contacto com 6leo, massas ou outro tipo de produtos quimicos.
- Alimpeza do equipamento deve ser efetuada de acordo com as instru¢des do fabricante.

- Deve ser transportado em embalagem propria.
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