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Trabalhos Elétricos 

FT 2.0.11 – Pinça para fixação de manta isolante 

 

Especificação 

‒ Pinça para fixação de manta isolante, de acordo com a IEC 60900, com as seguintes características:  

o Em material isolante (nylon, por exemplo); 

o Com mola de metal inoxidável para a manter na posição natural fechada; 

o Comprimento aproximado de 160mm; 

o Capacidade de fecho de 25 mm. 

Fornecimento 

‒ As pinças devem ser fornecidas devidamente marcadas no próprio produto, com: 

o Mês e ano de fabricação; 

o Nome, marca comercial, ou outros meios de identificação do fabricante ou seu representante 
autorizado. 

 
Normas aplicáveis 
 

‒ IEC 60900:2018 - Live working - Hand tools for use up to 1 000 V AC and 1 500 V DC 
 

Utilização 
‒ Destinam-se a fixar e manter o isolamento temporário (manta isolante) em posição, garantindo o 

isolamento de partes ativas a potenciais diferentes, na realização de trabalhos elétricos em tensão 
em Baixa Tensão (BT). 

 
Verificação e Controlo 

‒ Antes de usar, verificar visualmente o bom estado de conservação e limpeza. 
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‒ Verificar a pressão exercida pela mola. 

‒ As pinças danificadas ou em mau estado devem ser substituídas. 

Manutenção 

‒ Guardar em local limpo e seco ao abrigo dos raios solares, do calor e da humidade. 

‒ Evitar o contacto com produtos químicos agressivos. 

‒ Cuidados de lavagem de acordo com indicações do fabricante. 


